
         OBJECT NEON/OBJECT 

 Technical specification/Техническая информация  

Тип производства Type of manufacture Tufted 1\10 tufted loop pile  

 Состав петли Pile fiber 92 % PA 6 solution dyed+8%PA spase dyed             

Размер см. Dimensions sm.  50x50  

Вторичная основа Secondary backing  Bitumen with glass fiber scrim  

 Общая толщина мм. Total thickness mm. 5.5  

Высота ворса мм. Pile thickness mm. 3.1  

Вес петли гр/м2 Pile weight gr/m2 550  

Общий вес гр/м2 Total weight gr/m2 4100  

Количество стежков Number of tufts 164 000/m2  

Электростатичность кВ Electrostatic properties kV <2.0  

Класс использования Classification for use 33  Commercial – heavy use  

Антистатичная защита Antistatic treatment Yes  

Грязезащитная обработка Special treatment Cleanaway Yes  
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В ковровой плитке Object Neon, 

используются беспорядочные 

яркие полосы с разнообразными 

цветными интервалами. 

Продольные  линии рисунка 

уходят далеко за горизонт и 

стремятся в бесконечность. 

Многообразный и 

мультицветный дизайн 

коллекции Object Neon сравним 

с захватывающим и полным 

жизни ритмом современного 

мегаполиса. 

Ковровую плитку Object Neon 

возможно использовать в паре с 

колекцией Object. 


